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Parameter-Erklarung (Glossar)

Cmd_Grip

Bewegungsbefehl zum Greifen des Werkstticks

Cmd_Release

Bewegungsbefehl zum Loslassen des Werkstlcks

IsReleased Greifer meldet, dass er gedffnet ist.

IsGrasped Greifer hat das Werkstlick gegriffen und die Position ist innerhalb des eingelernten Werkstlickfensters.
IsClosed Greifer hat gegriffen, aber kein Werkstlick gefunden und steht darum auf der maximalen Position.
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1 Mitgeltende Dokumente

Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise fir Ihre personliche Sicherheit. Sie muss von allen
Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder

zu tun haben.
Die folgenden aufgeflihrten Dokumente stehen auf unserer Internetseite www.zimmer-group.com zum Download
bereit:

* Montage- und Betriebsanleitung

* Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
e Informationen zum Zubehdr

¢ Technische Datenblatter

* Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewahrleistung.
= Nur die aktuell Uber die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gultigkeit.

~Produkt” ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

Y

.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung

Dieser Hinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fir die Gesundheit und das Leben von Personen.
Die Missachtung dieser Hinweise fiihrt zu schweren Verletzungen, auch mit Todesfolge.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur die Gesundheit von Personen. Die
Missachtung dieser Hinweise flhrt zu schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Schaden.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

VORSICHT

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur Personen oder Sach- und Umweltschaden.
Die Missachtung dieser Hinweise fuhrt zu leichten, reversiblen Verletzungen, Schaden am Produkt oder der
Umwelt.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nitzliche Informationen, jedoch keine
Warnungen vor gesundheitlichen Gefahrdungen.

INFORMATION

In dieser Kategorie sind nutzliche Tipps fur einen effizienten Umgang mit dem Produkt enthalten. Deren Nichtbe-
achtung fuihrt zu keinen Schaden am Produkt. Diese Informationen enthalten keine gesundheits- und arbeits-
schutzrelevanten Angaben.
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2 Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachten

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur duirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser
Montage- und Betriebsanleitung durchgefiihrt werden.

Das Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut.

Es wird an industriellen Maschinen zur Kommunikation von IO-Link Greifern mit einer Steuerung verwendet.
Gefahren kénnen nur dann von dem Produkt ausgehen, wenn z. B.

e das Produkt nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird.

e das Produkt nicht bestimmungsgemaB verwendet wird.

e die oOrtlichen geltenden Vorschriften, Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien nicht beachtet werden.

» Verwenden Sie das Produkt nur gemaB dieser Montage- und Betriebsanleitung und seiner technischen Daten.

= FUr eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgeméaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehdr, ohne jegliche eigenméachtige Veranderung und
innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.

Eine andere oder darliber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.
» Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehérigen Montage- und Betriebsanleitung.

» Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und Einsatzbe-
dingungen entspricht.

= FUr eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

* Das Produkt ist ausschlieBlich fir den elektrischen Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC konzipiert.
» Der direkte Kontakt mit verderblichen Gutern/Lebensmitteln ist nicht zugelassen.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com
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4 Personenqualifikation

Verletzungen und Sachschaden bei unzureichender Qualifikation
Wenn unzureichend qualifiziertes Personal Arbeiten am Produkt durchfiihrt, kbnnen schwere Verletzungen und

erheblicher Sachschaden verursacht werden.

» Lassen Sie alle Arbeiten am Produkt nur von qualifiziertem Personal durchfihren.

» Lesen Sie das Dokument vollstédndig und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie mit
dem Produkt arbeiten.

» Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhitungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise.

Die folgenden Qualifikationen sind Vorausssetzung fur die verschiedenen Arbeiten am Produkt.
4.1 Elektrofachpersonal

Elektrofachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an
elektrischen Anlagen auszufiihren, mégliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

4.2 Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die tbertragenen Arbeiten
auszuflhren, mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

4.3 Unterwiesenes Personal

Unterwiesenes Personal wurde in einer Schulung durch den Betreiber Gber die Aufgaben und méglichen Gefahren bei
unsachgemaBem Verhalten unterrichtet.

4.4 Servicepersonal

Servicepersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die Ubertragenen
Arbeiten auszufiihren und mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

4.5 Zusatzliche Qualifikationen

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, missen mit den gultigen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen sowie den in
diesem Dokument genannten Normen, Richtlinien und Gesetzen vertraut sein.

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, missen die betrieblich erteilte Berechtigung besitzen, dieses Produkt in Betrieb
zu nehmen, zu programmieren, zu parametrieren, zu bedienen, zu warten und auch auBer Betrieb zu nehmen.
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5 Produktbeschreibung

Das Smart Communication Module (SCM) dient als Gateway zwischen den Greifern und der Robotersteuerung. Das SCM
wird Uber die HMI-Software konfiguriert.

Die Abbildung zeigt vereinfacht den Aufbau des gesamten Systems. Alle Teile zur elektrischen Verbindung eines Greifers
mit dem Roboter sind enthalten oder sind als optionales Zubehor bei der Zimmer GmbH erhéltlich.
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6 Funktionsbeschreibung

Das SCM ist das intelligente Gateway zwischen den Greifern und der Robotersteuerung. Es dient zur einfachen
Ansteuerung von bis zu zwei Greifern. Die Ansteuerung erfolgt Gber jeweils 12 Robotereingdnge und Roboterausgénge.

Dazu wird das SCM zunachst mit der HMI-Software ZG_IO_LINK_HMI konfiguriert. Nachdem ein angeschlossener Greifer
geteacht wurde, kann dieser tUber die HMI-Software gesteuert werden.

INFORMATION

Fir die Ansteuerung der Greifer durch die Robotersteuerung ist es notwendig, das SCM der Zimmer GmbH zu
verwenden.

Im Setup des SCM fir Greifer kdnnen bis zu 15 Werkstiicke Uber die Werkstiicknummer im SCM konfiguriert und
gespeichert werden. Die Werksticknummern sind durch Bitcodierung in Form von digitalen SCM-Eingdngen und SCM-Aus-
géngen extern verfligbar.

Bei Verwendung eines einzelnen Greifers mit SCM kdnnen die gewlinschten Werkstlicke durch Anschluss der Roboter-
eingdnge und Roboterausgénge ausgewahlt werden, um die richtigen Werkstick-Bitnummern zu definieren. Ohne
Anschluss von Robotereingéngen ist standardmaBig Werkstiick 1 eingestellt.

T e TR we

1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
2 0 1 0 0
3 1 1 0 0
4 0 0 1 0
5 1 0 1 0
6 0 1 1 0
7 1 1 1 0
8 0 0 0 1
9 1 0 0 1
10 0 1 0 1
11 1 1 0 1
12 0 0 1 1
13 1 0 1 1
14 0 1 1 1
15 1 1 1 1
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6.1 LED-Anzeige

Die LED-Anzeige ist auf jedem Teilmodul vorhanden. Das linke Modul ist mit den Netzwerkbuchsen das Grundmodul und
das rechte Modul mit dem digitalen IO das 10-Modul.

6.1.1 LED-Anzeige Grundmodul

(@) .
Blinkend .
aus .
Davericnt -
Status 1/2 | aus .
(IO-Link- .
Device)
Owm .
(P24V) aus .

6.1.2 LED-Anzeige 10-Modul

o Daverlioht -

Dauertent | -

Status 1/2 | aus .
(IO-Link- .
Device)

oW .
(P24 V) aus .

- Inaktiv -

Betriebsspannung in Ordnung

HMI ist verbunden, das SCM teacht |O-Link-Device.

HMI Ubernimmt die Steuerung, die |O-Modul-LEDs sind aus.

Betriebsspannung nicht in Ordnung

Fehler liegt vor.

Externer Fehler liegt vor, siehe Kapitel ,,Fehlerdiagnose“.

HMI ist verbunden.

HMI ist getrennt, IO-Link-Device hat einen Fehler.

IO-Link-Device ist getrennt.

HMI ist getrennt, 10-Link-Device befindet sich offen oder geschlossen im Stillstand.
HMl ist getrennt, I0-Link-Device befindet sich in Bewegung oder auf dem Werkstlck.
Aktorspannung in Ordnung

Aktorspannung nicht in Ordnung

Betriebsspannung in Ordnung

HMI ist getrennt, Betriebsspannung nicht in Ordnung.
HMI ist verbunden, Betriebsspannung in Ordnung.
Fehler liegt vor.

Externer Fehler liegt vor, siehe Kapitel ,,Fehlerdiagnose®.
HMI ist verbunden, das I0-Modul ist inaktiv.

Greifer hat Fahrauftrag Richtung release.

Greifer hat Fahrauftrag Richtung grasp.

Aktorspannung in Ordnung

Aktorspannung nicht in Ordnung

10 Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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7 Technische Daten

INFORMATION
» Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

8 Zubehor/Lieferumfang
INFORMATION

Bei der Verwendung von nicht durch die Zimmer GmbH vertriebenem oder autorisiertem Zubehor, kann die
Funktion des Produkts nicht gewahrleistet werden. Das Zubehdr der Zimmer GmbH ist speziell auf die einzelnen
Produkte zugeschnitten.

» Entnehmen Sie Informationen zu optionalem und im Lieferumfang befindlichem Zubehdr unserer Internetseite.

9 Transport/Lagerung/Konservierung
» Transportieren und lagern Sie das Produkt ausschlieBlich in der Originalverpackung.

» Achten Sie beim Transport darauf, dass keine unkontrollierten Bewegungen stattfinden kdnnen, wenn das Produkt
bereits an der Ubergeordneten Maschineneinheit montiert ist.

» Prifen Sie vor Inbetriebnahme und nach einem Transport alle Energie- und Kommunikationsverbindungen sowie alle
mechanischen Verbindungen.

» Unterziehen Sie alle Komponenten einer Sichtkontrolle.
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10 Montage
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen
Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen der Maschine oder Anlage, in die das Produkt eingebaut
werden soll.

» Schalten Sie die Energiezufihrung der Maschine vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezufihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.
» Uberpriifen Sie die Maschine auf eventuell vorhandene Restenergie.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch elektrische Spannung
Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen des Produkts bei Anschluss der Energiezufiihrung.
» Schalten Sie die Energiezufiihrung des Produkts vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezufliihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.

Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser Montage- und Betriebsanleitung
durchgefihrt werden.

» Schalten Sie vor Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die Energiezufiihrung aus.

10.1 Produkt montieren

Das Produkt ist fur die Montage auf einer handelstblichen Hutschiene mit 35 mm Breite vorgesehen.
Die Einbaulage kann dabei stehend auf der Hutschiene oder hangend (Hutschiene im Schaltschrank montiert) erfolgen.
» Halten Sie auf der Seite der Liftungsschlitze des Produkts einen Freiraum von jeweils 5 cm zur Luftzirkulation ein.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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10.2 Energiezufiihrung montieren

10.2.1 Pin-Belegung montieren

Status

Anschluss Ethernet

10-Link X1

10-Link X2

Versorgung Grundmodul X3
Digital Input X4

Digital Input X5

Digital Output X6

Digital Output X7

B @EEEEEEO

Versorgung I0-Modul X8

ZIMMER

Qroup
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(@) O
o) o)
O O
O
o)
dO Ol 1 2 ®
g E 3 | 4
B, = g 5 6
" 7 | 8
E 9 [ 10 @
[— , 12
1 2 « 1 2
01313 88 3 | 4 ®
5 | 6 OOop|d 5 [ 6
112 |4 IO OF|_7 | 8
@ 3 ] 4 88 -Ia 9 [ 10 ©
5 6 10O O dO O 12
1 2 ~ O Ob 14
® 3 | 4 88 -!g 15 [ 16 ©
5 | 6 10 O bl 17 [ 18
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10.2.2 Grundmodul Spannungsversorgung montieren
» Sichern Sie das Produkt gemaB der erwarteten Stromaufnahme und der verwendeten Kabelquerschnitte mit einem
geeigneten Leitungsschutzschalter ab.
INFORMATION
Die Signal- und Aktorspannung ist im Produkt galvanisch getrennt.
» Belasten Sie Pin 1 und Pin 2 mit maximal 10 A.
» Belasten Sie Pin 3 und Pin 4 mit maximal 500 mA.

Die maximal zulassige Stromaufnahme ermdglicht Ihnen alle Greifer direkt an dem Produkt zu betreiben. Ein
Y-Kabel zur gesonderten Einspeisung ist nicht erforderlich.

Pin |Farbe Funktion Erklérung

1 WeiB3 24V DC Aktor Versorgungsspannung Aktor

2 Braun GND Aktor Versorgungsspannung 0 V DC Aktor

3 Grin Eingangssignal Versorgungsspannung SCM und Signal- e 12
+24V DC spannung Greifer e | o

4 Gelb Eingangssignal GND | Masse SCM und Signalspannung Greifer sq]] [ipe

5 Grau Ausgangssignal Ausgang Signalspannung zur Versorgung Versorgung Grundmodul X3
+24V DC des I0-Moduls (Verbinden mit Pin 17)

6 Rosa Ausgangssignal GND | Ausgang GND zur Versorgung des I0-Moduls

(Verbinden mit Pin 18)

10.2.3 10-Modul Spannungsversorgung montieren

Pin |Farbe Funktion Erklérung
13 |- - -

14 |- - - o] I°&
15 - : : Al O O [
el [t

16 |- - -
Versorgung I0-Modul X8
17 Grau +24VDC Versorgungsspannung +24 V DC
18 Rosa GND Versorgungsspannung 0V DC
» Verbinden Sie Pin 5 des Grundmoduls mit Pin 17 des IO-Moduls.
O O
» Verbinden Sie Pin 6 des Grundmoduls mit Pin 18 des IO-Moduls. 9 9
8 8
[©]
©)
00 112
= 00 516
= i ook 7 &
= 00 9 |10
= 00 11
112 00 00 112
3 | 4 00 00 3 [ 4
5 6 00 00 S5
1] 2 00 00 71 8
3 | 4 00 00 9 [ 10
5 16 00 00 i1 [ 12
112 00 00 13 [ 14
3 | 4 00 00 15 | 16
5 0
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10.2.4 10-Link montieren

Sachschaden bei Nichtbeachten

Eine abweichend ausgefliihrte Verdrahtung fihrt zur Beschéadigung der Greifer.

Wenn der Greifer ein zusatzliches STO-Kabel (Safe-Torque-OFF) besitzt, wird dieses unabhéngig vom SCM mit
der externen Sicherheitsbeschaltung verkabelt.

Die in der Tabelle aufgelisteten Pin-Belegungen gelten fur beide 10-Link-Kanéle.

10-Link X1/10-Link X2 M12 5-polig
il Ii2 Buchse
Pin |Farbe Funktion Erklérung Z% %: Pin | Farbe
1 Schwarz |C/Q I0-Link-Kommunikation |0-Link X1,/10-Link X2 4 Schwarz
2 - - - 6 -
3 WeiB3 24V DC Aktor Versorgungsspannung Aktor 2 WeiB
4 Grau GND Aktor Versorgungsspannung 0 V DC Aktor 3/ o 5 © 4 5 Grau
5 Braun 24V DC Sensor | Versorgungsspannung Sensor 5 O 1 1 Braun
6 Blau GND Sensor Versorgungsspannung 0 V DC Sensor O N % 3 Blau
M12 5-polig Buchse
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10.2.5 10-Belegung bei angeschlossenem Greifer (Single Mode)

Advanced und Basic bezeichnen verschiedene Klassen von Greifern der Zimmer GmbH.

Pin 10-Modul . L . L.
Pin Digital Input X4 Funktion Advanced_Gripping Basic_Gripping
1 Input 1 Cmd_Release Cmd_Release
2 Input 2 Cmd_Grasp Cmd_Grasp

3 Input 3 Cmd_Reset Cmd_Reset

4 Input 4 Cmd_MotorOn/Cmd_MotorOff -

5 Input 5 Cmd_Homing -

6 Input 6 - -

Pin  Digital Input X5

7 Input 7 - -

8 Input 8 - -

9 Input 9 Cmd_WP_Bit0 Cmd_WP_Bit0
10 Input 10 Cmd_WP_Bit1 Cmd_WP_Bit1
11 Input 11 Cmd_WP_Bit2 Cmd_WP_Bit2
12 Input 12 Cmd_WP_Bit3 Cmd_WP_Bit3
Pin Digital Output X6

1 Output 1 IsReleased IsReleased

2 Output 2 IsGrasped IsGrasped

3 Output 3 IsClosed IsClosed

4 Output 4 OnUndefinedPos OnUndefinedPos
5 Output 5 Error Error

6 Output 6 MotorOn -

Pin Digital Output X7

7 Output 7 HomingOk -

8 Output 8 - -

9 Output 9 Act_WP_Bit0 Act_WP_Bit0
10 Output 10 Act_WP_Bit1 Act_WP_Bit1
11 Output 11 Act_WP_Bit2 Act_WP_Bit2
12 Output 12 Act_WP_Bit3 Act_WP_Bit3

16
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10.2.6 10-Belegung bei zwei angeschlossenen Greifern (Dual Mode)

ZIMMER

Qroup

Sobald zwei Greifer angeschlossen sind, wird Port 2 genutzt. Beide Ports teilen sich die vorhandenen 12 Pins fir Input und
Output. Somit ist die aktive Auswahl einer Werkstickrezeptur nicht mehr mdglich. In diesem Fall ist jeweils die WerkstUckre-
zepturnummer 1 fest ausgewahlt.

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany ° V. +49 784491380 « www.zimmer-group.com

P!n IO-!VIf)duI Funktion Basic_Gripping Adv:ancetil_G.ripping * Advanced_Gripping
Pin Digital Input X4 Basic_Gripping
1 Input 1 Cmd_Release Cmd_Release Cmd_Release Port 1
2 Input 2 Cmd_Grasp Cmd_Grasp Cmd_Grasp
3 Input 3 Cmd_Reset Cmd_Reset Cmd_Reset
4 Input 4 - Cmd_MotorOn/Cmd_ Cmd_MotorOn/Cmd_

MotorOff MotorOff
5 Input 5 - Cmd_Homing Cmd_Homing
6 Input 6 - - -
Pin Digital Input X5
7 Input 7 Cmd_Release Cmd_Release Cmd_Release Port 2
8 Input 8 Cmd_Grasp Cmd_Grasp Cmd_Grasp
9 Input 9 Cmd_Reset Cmd_Reset Cmd_Reset
10 Input 10 |- - Cmd_MotorOn/Cmd_

MotorOff
11 Input 11 |- - Cmd_Homing
12 Input 12 |- - -
Pin Digital Output X6
1 Output 1 |IsReleased IsReleased IsReleased Port 1
2 Output 2 |IsGrasped IsGrasped IsGrasped
3 Output 3 | IsClosed IsClosed IsClosed
4 Output 4 | OnUndefinedPos OnUndefinedPos OnUndefinedPos
5 Output 5 | Error Error Error
6 Output 6 |- MotorOn MotorOn
Pin Digital Output X7
7 Output7 |- HomingOk HomingOk Port 2
8 Output 8 |IsReleased IsReleased IsReleased
9 Output 9 |IsGrasped IsGrasped IsGrasped
10 Output 10 |IsClosed IsClosed IsClosed
11 Output 11 | OnUndefinedPos OnUndefinedPos OnUndefinedPos
12 Output 12 | Error Error Error
17
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10.2.7 Anschlussbeispiele

Minimale Anforderung an den vorgeschalteten Controller:
e Basic im Single Mode mit 5 DIOs

e 2x Outputs: Cmd_Release, Cmd_Grasp

e 3xInputs: IsReleased, IsGrasped, IsClosed
e Advanced im Single Mode mit 7 DIOs

e 4x Outputs: Cmd_Release, Cmd_Grasp, Cmd_MotorOn, Cmd_Homing
Ohne Verwendung von Cmd_MotorOn und Cmd_Homing muss manuell Gber die HMI-Software der Motor
eingeschaltet und eventuell eine Referenzfahrt des Greifers gefahren werden.

e 3xInputs: IsReleased, IsGrasped, IsClosed

Verdrahtung mit 8 DIOs am Roboter mit einem Greifer:
e Basic im Single Mode

e 3x Outputs: Cmd_Release, Cmd_Grasp, Cmd_Reset

* 5x Inputs: IsReleased, IsGrasped, IsClosed, OnUndefinedPos, Error

¢ Advanced im Single Mode

e 4x Outputs: Cmd_Release, Cmd_Grasp, Cmd_MotorOn, Cmd_Homing

e b5xInputs: IsReleased, IsGrasped, IsClosed, Error

18
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11 Installation
11.1 Ethernet-Verbindung einrichten

Nur der untere Ethernet-Anschluss ist aktiv und wird zur Konfiguration des Produkts mit einem Windows-PC verbunden.

INFORMATION

Werkeinstellung:
e |P:10.0.0.5
* Netzmaske: 255.0.0.0

» Passen Sie Ihre Netzwerkkarte an.
» Prifen Sie, ob lhre Firewall die Kommunikation zum Produkt unterstitzt.

INFORMATION

Das verwendete Kommunikationsprotokoll ist UDP. Die Einbindung in ein Netzwerk ist dadurch nur eingeschrankt
mdglich.

P Entnehmen Sie Informationen zum Andern der IP-Adresse dem Kapitel ,SCM network settings*.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

11.2 Software herunterladen

Jedem SCM-Gerét liegt ein digitalZ-Dokument mit einem Downloadcode bei.

» Laden Sie die HMI-Software ZG_IO_LINK_HMI Gber den im digitalZ-Dokument angegebenen Referenzlink oder
QR-Code herunter.

» Installieren Sie die HMI-Software ZG_IO_LINK_HMI auf einem Windows-PC.

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 « @ 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com 19
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12 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Greifers mithilfe des Produkts beschrieben.

Alle Werkstuckrezepturen missen in der Kontrollebene guideZ eingelernt werden.
Mindestens die erste Werkstlickrezeptur muss im Produkt mit einem eingelernten Werkstlick belegt sein.

Das Produkt fahrt hoch, wenn es korrekt verdrahtet ist, die Greifer angeschlossen und die Spannungsversorgung
eingeschaltet sind.

Abhéngig von der zuletzt gespeicherten Konfiguration am Produkt leuchten die Power-LED's griin, anschlieBend blinken am
Grundmodul Status 1 und Status 2, solange die Greifer gesucht werden.

» Achten Sie beim Kaltstart des SCM darauf, dass alle digitalen SCM-Eingénge nicht beschaltet sind, damit die
Initialisierungssequenz erfolgreich beenden werden kann.

» Trennen Sie das SCM nur von der Spannungsversorgung, wenn beide Greifer nicht mehr in Bewegung sind.
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12.1 Verbindung herstellen

INFORMATION
Bendtigt wird die HMI-Software ZG_IO_Link_HMI der Zimmer GmbH Version 2.0.3.10 oder hdher.

In der oberen Menlleiste befinden sich die drei Kontrollebenen:

* expertZ: Ebene auf Expertenlevel, hier kann auf alle Daten des Greifers zugegriffen werden.

* guideZ: Konfigurationsebene, der Greifer kann auf das gewtinschte Werkstlck eingelernt werden.
* monitorZ: Diagnose- und Beobachtungsebene, zur Uberwachung der Greifer im Betrieb.

2 ZG I0-LINK HMI - X

monitorZ

search

Q

1

service

G

port

» Verbinden Sie den Windows-PC mit der installierten HMI-Software ZG_IO_Link_HMI.
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12.2 Aktive Greifer wahlen

INFORMATION

Flr das roboterspezifische SCM in Kombination mit den Standardeinstellungen der MATCH Comfort App kann
nur Single-Port verwendet werden.

Wenn zwei Greifer angeschlossen sind, kdnnen Sie wéhlen, ob beide aktiv sein sollen oder nur einer von beiden.

2" ZG 10-LINK HMI — O

" LWRS0L-22-00001-A

E GEP2010IL-03-B

b

Dual-Port: Beide angeschlossenen Greifer sind aktiv.

Single-Port: Nur einer von beiden angeschlossenen Greifern ist aktiv.
» Klicken Sie auf den entsprechenden Greifer, um diesen auszuwéhlen.
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12.3 Sprache wahlen

» Klicken Sie auf die Flagge, um die Sprache der HMI-Software zu — a
andern.

= English
Deutsch

Francais

12.4 Version kontrollieren

» Klicken Sie auf das Zimmer-Logo, um
Informationen zu der HMI-Software zu
erhalten.

Zimmer IO-Link HMI
Version: 2.0.3.7

THE T+4978 44 9139-0 F+49 78 44 9139-1199
KNOW-

HOW info.de@zimmer-group.com

FACTORY

www.Zimmer-group.de

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany ° V. +49 784491380 « Www.zimmer-group.com

23

DE / 03.07.2023

DDOC00734 / e



DE / 03.07.2023

DDOC00734 / e
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12.5 Greifer wahlen

» Klicken Sie auf den Button search.

= Die angeschlossenen Greifer werden aufgelistet.

2’ ZG 10-LINK HMI

search

Q
&

service

L

monitorZ

& " LWRS50L-22-00001-A
sl 4
y -

» Klicken Sie auf den gewtlinschten Greifer, um diesen auf das Werkstlick einzulernen.

= Die Kontrollebene guideZ 6ffnet sich.

24

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany * RL +49 7844 91380 « WWw.zimmer-group.com




MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: SCM

12.6 Motor einschalten und referenzieren

ZIMMER

Qroup

P Schalten Sie den Motor auch im Roboterbedienteil ein.

» SchlieBen Sie die Aktorspannung an.

= Die LED power supply leuchtet griin, wenn die Aktorspannung angeschlossen ist.
» Klicken Sie auf den Button on, um den Motor einzuschalten.

» Klicken und verweilen Sie auf dem Button > <, zum Referenzieren des Greifers.

= Der Greifer wird nach auBen oder innen referenziert.

2’ ZG 10-LINK HMI

>< B

Gripper LWR50L-22-00001-A BASIC DEFINITION

search ¢ N9
i ~ ,\‘ reference run
o -
&

B Sy

service

» Klicken Sie auf den Button >.

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany ° V. +49 784491380 « Www.zimmer-group.com
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12.7 Greifrichtung wahlen

» Wahlen Sie die Greifrichtung.

AuBengreifen Innengreifen

= Fur den Greifer werden automatisch die Parameter gesetzt.

2’ ZG 10-LINK HMI

Gripper LWR50L-22-00001-A GRIPPING MODE

i DL JD

search

= Die LED step state leuchtet grin.
» Klicken Sie auf den Button >.
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12.8 Werkstiick einlernen

INFORMATION

Die Buttons fiir die bevorzugte Einstellung werden optisch hervorgehoben.

» Klicken Sie und verweilen Sie auf den Buttons > < und < >, zum Einlernen der Werkstlckparameter fiir den Greifer.
= Der Greifer erkennt den Stillstand und merkt sich die Werkstlickposition.

Gripper LWR50L-22-00001-A WORKPIECE POSITION

‘—

G

port

release

step state

INFORMATION

Mit dem Button grip und dem Button release kdnnen Sie die Einstellungen testen.

» Klicken Sie auf den Button >.
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12.9 Werkstiicktoleranz einstellen

» Schieben Sie den Balken auf eine Toleranz von 0,00 mm bis 2,55 mm.

INFORMATION

Ein Greifer mit Servofunktion setzt automatisch seine Geschlossen-Position kurz hinter der Werkstiicktoleranz.

2 ZG 10-LINK HMI -

Gripper LWR50L-22-00001-A WORKPIECE TOLERANCE

1,01

position

release

step state

» Klicken Sie auf den Button >.
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12.10 Offen-Position einstellen

INFORMATION

Das Einstellen der Offen-Position ist nur bei Greifern mit Servofunktion mdglich.

» Klicken und verweilen Sie auf den Buttons > < und < >, um die Position einzustellen, an der der Greifer offen sein soll.

2 ZG 10-LINK HMI - X

Gripper LWR50L-22-00001-A DISTANCE TO WORKPIECE

release

step state

» Klicken Sie auf den Button >.
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12.11 Greifkraft einstellen

Je nach Greifer, kann die Greifkraft eingestellt und zusatzlich automatisch die Geschwindigkeit zum SchlieBen eingestellt
werden.

» Schieben Sie den Balken auf die gewilinschte Greifkraft.

2 ZG 10-LINK HMI -

Gripper LWR50L-22-00001-A GRIPPING POWER

search

&

service

L

port

50

release

siep state

» Klicken Sie auf den Button >.
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12.12 Geschwindigkeit zum Offnen des Greifers einstellen
INFORMATION
Das Einstellen der Geschwindigkeit zum Offnen des Greifers ist nur bei Greifern mit Servofunktion méglich.
» Schieben Sie den Balken auf die gewiinschte Geschwindigkeit.
2’ 7G 10-LINK HMI - X

Gripper LWR50L-22-00001-A GRIPPING SPEED

30

release

step state

» Klicken Sie auf den Button >.
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12.13 Einstellungen priifen
Das Werkstlcktraining fur den Greifer ist beendet, wenn die Daten in der passenden Werkstiickrezeptur gespeichert sind.

INFORMATION

Die eingestellten Parameter sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der passenden Werkstlickrezeptur
gespeichert.

Die Einstellungen kédnnen auch ohne die Robotereingdnge und Roboterausgange der Robotersteuerung geprift
werden.

* inputs:
» Klicken Sie auf die Felder, um einen Befehl zu setzen.
= Die gelben Befehle sind gesetzt.
e outputs:
» Die Felder zeigen den Status des Greifers an.
= Die griinen Stati sind aktiv.

2 ZG 10-LINK HMI - X

Seddadedad

et sl e |

108k
108

INFORMATION

Die Ansicht Table zeigt die im Hintergrund erzeugten Parameter des entsprechendes Greifers.

Die Ansichten TwinCat2 und TIA zeigen die zu den Parametern des Greifers passende Beschaltung der SPS-Funk-
tionsbausteine.

» Klicken Sie auf den Button Save.
= Das Fenster zum Speichern der Werkstlckrezeptur 6ffnet sich.
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